
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontale Anschlagseinrichtung 
Horizontal anchorage line 

 

Typ NLDVM 
 
gepr.  EN 795, Klasse B mit -2- Bergsteigerkarabinerhaken : BS25 TW 
tested:          carabiner 

 

Technisches Datenblatt 
      Technical Data Sheet 

Technische Daten 

Gurtband Polyester 28mm 

Statische Zugefestigkeit im 
System 

10 kn 

Statische Zugfestigkeit der 
Anschlagpunkte 

20 kn 

Spannelement Galvanisierte Zugratsche 

Spannweite 5-20 m 

Max. Benutzer 2 Personen 

Mindestfreiraum unterhalb des 
Benutzers 

3,5 m + Freiraum des 
Auffangsystems 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data 
 

Webbing Polyester 28mm 

static tensile strength in the system 10 kN 

Static tensile strength of anchor 
points 

20 kN 

Clamping device Clamping ratchet, steel 

Spacing: 5-20m 

Number of users Max. 2 Persons 

Minimum space below of the user 
3,5 m + space of the fall arrest 

system- 

 


